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S K K B － A 180 P L 21 E

21 = 210,000 [61.54] 配制冷15 Tons 
25 = 252,000 [73.85] 配制冷20,25 Tons
29 = 290,000 [85.00] 配制冷15 Tons
33 = 330,000 [96.71] 配制冷20,25 Tons

L
M

P = 200-220 V, 3 PH, 50 Hz
N = 380-415 V, 3 PH, 50 Hz

180 = 180,000 [52.75], 15Tons
240 = 240,000 [70.34], 20Tons
300 = 300,000 [87.90], 25Tons

型号说明

制冷、制热性能表

电源规格

制冷能力 (MBTU/H)[kW]

技术变更代码

设计系列代码
B = “B系列外壳”

能效比系列代码
K = 标准能效比

机组类型
K = 屋顶机－商用

商标
S = RHEEM出口代码

[ ] 公制单位转换

点火方式
E = 电子脉冲点火

制热能力 (MBTU/H)[kW]

送风风机驱动方式
= 皮带驱动
= 皮带驱动－高静压
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RHEEM新“B系列”一体机

性能特点

所有型号

电制冷

燃气制热

便于检修

       Rheem新“B系列”屋顶机组的设计具有更多全新的特点。性能好、检修方便和高可靠性是此紧凑
型机组的基本特点。以下是此屋顶机组特点。

两级燃气阀，可自动运行在50%或100%能力状态，使舒适性最佳时，运行费用最低。
在高/低两级运行状态下都可达到81%的热效率。
Rheem独有的喷射式燃烧器。
直接电子脉冲点火，带火焰传感器。

两级制冷使机组运行费用最低，舒适度最佳。

皮带驱动，可选择电机，使机外静压最高可达1.5英寸水柱[0.37kPa]。

安静高效的Copeland涡旋压缩机。
翅片面积大，传热效率高。

紧凑的外壳－15、20和25Ton一体机采用相同的外壳和安装底座。

大型铰链连接检修面板，便于检修。

大控制箱，使故障检查更方便，也便于功能扩展。

前检修板拆除后可将风机组件拉出，便于检修。

出厂时已安装六个可更换的过滤网（3个18"×18"×2"和3个18"×24"×2"）。
易于清洗的盘管。

固态燃气控制板带有发光二极管故障指示灯。

商用底盘导轨,带有供铲车装运和吊索吊装孔，便于装运和安装。
底盘保护可使机组在装运过程中不受损坏。

分极性电源连接线。

室外风机组件拆卸简单。

底部有燃气管和电源线的开孔。

全系列附件和工厂安装可选组件。

众多B系列机组通用组件，方便互换和维护。
多色带编码导线，便于故障检查。
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可靠性
● 长寿渗铝钢管状换热器。

整块室内机部分的顶板，防水性能好。

可拉出的室内机底盘，可额外防水。

采用可靠性出色的Copeland涡旋压缩机。
采用四冷媒回路匹配四台Copeland涡旋压缩机。
倾斜的塑料排水盘耐腐蚀、抗菌，符合ASHRAE 62-89标准。
全长的压缩机导轨，增加了刚度，减少了压缩机的振动。

2″可替换的过滤网符合ASHRAE 62-89标准。
外壳经过静电喷塑处理，能承受1000小时的盐雾试验（ASTM B117）。
全部的保温层符合IAQ ASHRAE62-89标准。
全部的保温层采用粘贴和锁扣固定在机组上。

采用抗冰雹级标准百叶。

高压和低压开关为标准配置。
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