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       在开始设备检修工作前，请仔细核对以下安装工程检查清单。燃气炉的故障有时是由于安装错误引起的。通过核对以下

清单，可能可以检查出故障的原因并将故障排除。复制一份检查清单并对每台设备的安装情况作完整的记录，以备后用。

安装工程检查清单
（详见本说明内容）

燃气供应

适当的管径

燃气管路无泄漏

供气管（燃气阀前）和集气管（燃气阀后）压力正常（用U型管压力计测试燃气炉和其它燃气设备的燃气管路压力）

电气

温控器和底座正确 温控器型号 底座型号

温控器模式和设置正确

供电电压正确

供电电源极性正确，以使电子脉冲点火装置正常工作

燃气炉电子控制板接地正确

控制线路电压正确

检测并设定控制板的期望安培数

制冷低电压接线直接接至端子“Y”“C”－中间不带接线纽

排烟通风

烟囱管径和长度正确(根据CSA 表)                                   烟囱接管正确

烟囱材料正确(根据CSA表)

燃气炉烟囱通过砖石烟囱时安装正确

与易燃物之间间距足够

燃烧室内正常的负压

烟囱与引风式排烟风机出口连接紧密

助燃空气

助燃空气来源正确

助燃空气开孔尺寸正确

燃气暖的安装

与易燃物之间间隙足够

足够的检修空间

温升正确（请参照铭牌数据）

机外静压 英寸水柱（Pa）

过滤装置安装正确

制冷盘管或其它配件正确（如果需要安装）

送风管和回风管正确 回风管尺寸 送风管尺寸

风管的密封性能

火焰直流（DC）微安信号正确（热表面点火的机组）
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概述

1. 注意: 燃气炉出厂时带有换热器支架，

位于换热器背部下方。在安装设备前，

如有必要，可以拆除此安装支架。

安装位置

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.

        SGPN系列燃气暖风炉按CSA标准

设计，采用天然气和丙烷气，使用要求

如下：

       作为 I 类燃气炉，可以使用 B-1

型垂直烟囱排烟，也可以根据本说明

中的描述使用公共烟囱。

       此燃气炉应该根据所在国燃气规范

或参考美国国家标准Z223.1“National 

Fuel Gas Code ”《国家燃气规范》

(NFPA54)（在加拿大为 CSA B149.1

和2《燃气设备安装法规》）的最新版

本安装。并且符合当地公用事业规范和

规程或权威规程如：排管或污水排放法

规。

—1984版本《供暖和空调系统》。

概  述

安装位置要求和注意事项

 警   告!

图 1
水平安装燃气炉 用支架固定

      排烟管

燃气管

电气导管
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 小   心!

        对于燃气炉安装使用有帮助的其它

出版物可以从国家消防协会“National 

Fire Protection Association”处获得。

它们是：NFPA-90A—1985或最新版本的

《空调和排烟通风的系统》；NFPA-90B

    如果在建筑物内充满腐蚀性气体如

氯气和氟，不得使用燃气炉。必须给燃

气炉提供洁净的、未被污染的助燃空气，

保证良好的通风。一旦受污染的助燃和

通风的空气中含有这些化合物，燃烧时

会形成酸，进而腐蚀换热器和其它部件。

含有污染物的物品有如下几种，但不局

限于此：镶板、清水墙、黏合剂、油漆、

染色剂、清漆、密封材料和砖石清洁材

料。

    此燃气炉不允许在可移动式房间内

安装。请不要将此燃气炉安装在可移动

式房间内。将此设备安装在可移动式房

间内会引起火灾，造成财产损失和人员

伤亡。

重要：安装燃气炉时，不允许将其

背面朝下，维修面板朝上。

燃气暖风炉适合于在已完工的建筑

现场安装，燃气炉应尽可能位于送

风系统中心。当设备安装在设备房

内时，设备房的门必须有足够的宽

度以便燃气炉进入，或允许其它替

换设备进入设备房，如燃气热水器。

注意：燃气暖风炉可在阁楼内安装，

也可以在凹室、设备房间、壁橱和

夹层空间内安装。

重要：设备安装时，请固定此设

备。对于在阁楼或夹层空间内水

平安装的设备，可以将设备置于

可燃的木地板之上或使用支架固

定。详见图 1。

重要：如果设备安装在设备房间

内，必须保证门有足够的宽度，

满足以下两点：

允许燃气炉的最大部分进入设

备房；或者

允许其它设备进入设备房(如

燃气热水器等)。
































































